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Abstract: This paper presents an analysis of the influence of the maximum increment in the simulation of  
the continuous welded rail (CWR) track buckling using the SCFJ [2] program.  
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1. INTRODUCERE 
 
Pentru a stabili influenţa mărimii incrementului ales la rularea programului SCFJ s-a realizat 

o analiză a acestuia folosind aceleaşi date iniţiale ca în studiile comparative ale programelor 
CWERRI şi CWR-BUCKLE prezentate în [3], [4], [5], [6], [7]. S-a plecat de la o valoarea a pasului 
incremental egală cu deplasarea ce corespunde rezistenţei de vârf, până la a zecea mie parte din 
această valoare (tabelul 1).  
 
 2. REZULTATELE OBŢINUTE  
 

S-a rulat programul SCFJ cu aceste date şi s-au obţinut rezultatele din tabelul 1 şi din 
figurile 1 şi 2. 
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Fig. 1 Tmax şi Tmin în funcţie de mărimea pasului incremental maxim folosit în SCFJ [1] 

 
Fig. 2  Senzitivitatea pasului incremental maxim folosit în SCFJ  [1] 

 
 Tabelul 1  Datele iniţiale şi rezultatele analizei senzitivităţii incrementului maxim utilizat 

în SCFJ  [1] 

 
 
 3. CONCLUZIE  
 
 Din analiza rezultatelor se desprinde concluzia că folosirea la rularea programului SCFJ a 
unui increment de o zecime sau o sutime din deplasarea ce corespunde rezistenţei de vârf conduce 
la o precizie suficient de ridicată a rezultatelor. 
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